 DELFLEET

FILLIN 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ MS
F362FILLIN "Product Reference ? (eg D800)"
	ПРОДУКЦИЯ


Delfleet MS Отвердитель 
F362


Delfleet 2K Грунт-выравн. 
F392
Delfleet 280 Краска
 (F343)

Delfleet 2K Изолятор
F398
Delfleet 350 Краска
 (F341)

Delfleet 2K Лак
F390
Delfleet PU Матовая добавка (F342)

	ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Быстродействующий отвердитель Delfleet MS создан для применения с широким спектром грунтов и верхних покрытий Delfleet, включая 2K лак F390.

Быстродействующий отвердитель Delfleet MS в основном предназначен для небольших покрасочных работ при пониженных температурах (ниже 20°C). 

Короткое время испарения и хорошие пленкообразующие качества обеспечивают высокую скорость проведения работ и производительность, необходимую при окраске коммерческого автотранспорта.



	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



	
	ПРОДУКТ
	ОТВЕРДИТЕЛЬ (F362)
	РАЗБАВИТЕЛЬ
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	2K Грунт F392
	4 части
	1 часть
	1 часть

	2K Изолятор F398
	3 части
	1 часть
	1-2 части

	Delfleet 280
	3 части
	1 часть
	0,5 части

	Delfleet 350
	2 части
	1 часть
	0,5 части

	Delfleet PU Матовая
(полу-глянц. 60%)

Delfleet Лак F390
	3 части
2 части
	1 часть
1 часть
	1 часть
0,5 части

	
	
	
	

	ПРИМЕНЕНИЕ

	

	См.документацию на соответствующий грунт или верхнее покрытие.

	

	

	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. Руководство по технике безопасности для исчерпывающих инструкций по мерам предосторожности и условиям хранения.
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	Этот продукт предназначен только для профессионального использования.
Все данные приведены исключительно в целях информации.  Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб понесенный вследствие такого применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны).  Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и последовательной доработкой нашей продукции.
Указанные сроки высыхания являются средними показателями при температуре воздуха 20°C.  Толщина пленки, влажность и температура в цеху могут повлиять на сроки высыхания.
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